
Stretch Film de Alto Rendimiento

STRECH FILM      
PRE ESTIRADO       

FICHA DE TÉCNICA DE PRODUCTO       

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO        

El Stretch Film Pre-Estirado, es una película 
que ya está pre estirado, fabricado a base 
de polietileno de baja densidad, en un 
proceso  de  coextrus ión ,  cuya  a l ta 
resistencia mecánica, bajo espesor y 
doblez en los bordes, lo hacen especial 
para ser utilizado de forma manual y aun 
bajo costo.      

CARACTERÍSTICAS        

Excelentes propiedades físico mecánicas; 
alta resistencia a la tensión y retención de 
carga. 
Niveles de estiramiento de 10% - 20%. 
Muy buena adhesividad. 
Alta resistencia al impacto al dardo, eso le 
hace ideal para envolver diversas 
mercaderías, de forma manual. 
Es plástico 100% reciclable. 

BENEFICIOS         

Mas rendimiento y menos plástico por 
pallets, generando reducción de costos. 
Mayor fuerza de retención de carga, para
su almacenaje y transporte. 
Reducción de la fatiga del personal, 
generando mayor producción. 

Embalaje firme y estable         

Máxima retención de 
carga           

Protección contra polvo 
y humedad           

100% reciclable             



Stretch Film de Alto Rendimiento

info@samplastsac.com   

Av. El Bosque Nro. 883 Urb. Semi Rustica Canto Grande 
Lima / Lima / San Juan de Lurigancho     

(+51) 389 0249  

APLICACIONES         

El Stretch Film Pre-Estirado, es para aplicación manual en diferentes formas de tarimas. Su alta 
resistencia mecánica y bajo espesor le permiten un paletizado óptimo, y aun bajo coste, 
logrando un embalaje firme y estable  de la mercadería para su almacenaje y transporte o 
protección de la intemperie.

NOMENCLATURA
COMERCIAL          

ANCHO DE LÁMINA
(mm)          

PESO NETO/ROLLO (Kg)           ESPESOR (μ)           

15"          375          1.5 a 2            07 a 10           

18"          457          1.5 a 2.5           07 a 10            

El producto tiene una garantía 
de 12 meses en condiciones 
de almacenamiento 
recomendado.         

GARANTÍAS          
Almacenar en su caja original, ambiente 
cerrado y en temperaturas entre 17°C a 
30°C. 
El apilamiento es de forma vertical y 
como máximo 4 niveles         

CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO          
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